
EWSLETTERN
オプテックス・エフエー株式会社
東京光電子工業株式会社

ペットボトルや容器（樹脂・金属）
の外径測定、ぜひお任せください

0.7～220㎜

0.7～150㎜

0.5～80㎜

0.5～60㎜

0.01～2㎜ 0.05～12㎜

0.2～30㎜

オプテックス・エフエー株式会社
東京光電子工業株式会社

大口径モデル対応！

03-3922-9598 

測定範囲

オプテックス・エフエーグループ
東京光電子工業

高速計測
秒3600回

分解能
0.01μm
～

簡単操作
即戦力



周辺機器との連携が不安…投影機を検討しているが
高額なため悩んでいる… 機器の操作が不安…

外形寸法測定の専門メーカーに

ご相談ください！

こんなことに悩んだら、
私たちにお任せください

お任せください

用途や目的次第ですが、高額な機器

は必要無いケースがございます。じ

っくりとお話をお聞きして、最適な

ご提案をさせて頂きます。

東京光電子工業

お任せください お任せください

03-3922-9598

信頼性と誠実さをモットーに、
お客様と共に歩むパートナーとして、
貴社の成長をサポートしていきます。

JIS 規格への技術協力を行なっております。
・ＪＩＳ Ｒ２２０７−１(耐火物の熱膨張の試験方法第１部：非接触法)
・ＪＩＳ Ｚ２２８５（金属材料の線膨張係数の測定方法）
・ＪＩＳ Ｚ８８０６ (湿度−測定方法)
・ＪＩＳ Ｂ７９２０ (湿度計−試験方法)

コントローラは誰もが使えるわかりや

すい仕様を実現しました。もちろん操

作レクチャーも行い、しっかりとサポ

ートさせて頂きます。初めての方で

も、きっとご満足頂けると思います。

寸法計測器だけをご提供させて頂いて

も、お客様側で周辺機器と連携させるの

は難しいものです。当社は積極的にカス

タマイズをご提案させて頂きます。

東京光電子工業がしっかりサポート

東京光電子工業株式会社

ゼネラルプロデューサー

アリマ　ナユタ

特注紹介例　「ボトル外径測定装置」
お客様のご要望に合わせ、測定の自動化や測定データ処理プログラムの作成にも対応いたします　


