
EWSLETTER

0.7～150㎜

0.5～80㎜

0.5～60㎜

0.2～30㎜

0.05～12㎜

0.01～2㎜

N

繰返精度

±0.1μｍ
（※）

超高速

3,600
計測/秒

オプテックス・エフエー株式会社

東京光電子工業株式会社
オプテックス・エフエー株式会社

東京光電子工業株式会社

TOEだからできる

たった２秒！
外径・振れを自動測定！

50枚ギヤでも２秒で測定完了！ギヤの歯数も自動カウント！
ドリル、エンドミルもO.K.

簡単操作

即戦力

使い方も
レクチャー
します！

計測範囲を

広くカバー

LMGシリーズ
ギヤの外径・振れ計測

※0.2～30㎜タイプ

プーリー
30枚刃

エンドミル
3枚刃

ギヤ
50枚刃

ソフト構築

不要

03-3922-9598 

多彩な計測範囲をラインアップ



機器の操作が不安…

外形寸法測定の専門メーカーに

ご相談ください！

専用コントローラ
とても便利です！

東京光電子工業

お任せください

https://www.toe.co.jp/03-3922-9598

信頼性と誠実さをモットーに、
お客様と共に歩むパートナーとして、
貴社の成長をサポートしていきます。

東京光電子工業株式会社はレーザーを応用した精密測定を
得意とする専門メーカーです。多様な対象物を精密に測定する技術はも
ちろん、使用環境に合わせたカスタマイズ、セッティングから使用方法
まで、細かくサポートさせて頂きます。
安心の国内製造で、高品質な測定をお約束します。

JIS 規格への技術協力を行なっております。
・ＪＩＳ Ｒ２２０７−１(耐火物の熱膨張の試験方法第１部：非接触法)
・ＪＩＳ Ｚ２２８５（金属材料の線膨張係数の測定方法）
・ＪＩＳ Ｚ８８０６ (湿度−測定方法)
・ＪＩＳ Ｂ７９２０ (湿度計−試験方法)

コントローラは誰もが使えるわかりや

すい仕様を実現しました。もちろん操

作レクチャーも行い、しっかりとサポ

ートさせて頂きます。初めての方で

も、きっとご満足頂けると思います。

東京光電子工業がしっかりサポート

東京光電子工業株式会社

ゼネラルプロデューサー

アリマ　ナユタ

外径表示 振れ表示

ギヤ、エンドミルの外径計測に
特別なプログラムは不要！


